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10527009 Berker

Gehause 2fach waagerecht AP Berker K.1, polarwei glanzend

ce £ Aufputz-Rahmen 2-fach fiir waagerechte Montage, mit Leitungs- und Kanaleinfiihrung, Einfiihrung oben,
unten und je Seite mittig mdglich. Fiir Montage auf entflammbaren Untergrund geeignet,

g Flachenprogramm. Mit dem Aufputz-Rahmen kénnen Unterputz-Apparate zur Aufputz-Installation

1 verwendet werden. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglanzende Oberflache, halogenfrei.

s Technische Merkmale
= - _
R Architektur

10527009 Technische Ausfiihrung 2fach waagerecht
Werkstoff
RAL Farbe RAL 9010 - Reinweil}
Designlinienfarbe polarweify
Farbe weild
Farbe polarweify
Werkstoff Thermoplast
Oberflache glanzend
Abmessungen
Einbautiefe 36 mm
Montage

- Einflihrung oben, unten und je Seite mittig moglich
- zur Montage auf entflammbarem Untergrund geeignet
- flir waagerechte Montage

Kabel

- mit Leitungs- und Kanaleinfiihrung

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie Berker K.1
Sekundar Designlinie(n) Berker K.1
Hinweis

- Passende Rohreinfiihrungen und Ersatz fiir Leitungs- und Kanaleinfiihrungen siehe Kapitel Trocken-
Aufputzinstallation.
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