Produktdatenblatt

12032045

Berker

12032045

Zentralstiick fiir Antennen-Steckdose 2-/3Loch Berker R.1/R.3/R.classic, schwarz glanzend

Zentralstiick fiir 2-und 3-Loch Antennen-Steckdosen, mit ausbrechbarem SAT-Eingang. Unterputz-
Installation, Flachenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

Technische Merkmale

Kompatibilitat

Fir Antennen-Steckdose

Konnektivitat

- mit ausbrechbarem SAT-Eingang

Werkstoff
RAL Farbe

Designlinienfarbe
Beschriftungsfarbe

Farbe

Werkstoff

Zu bedruckendes Material
Oberflache

Montage

- fiir Schraubbefestigung

Einstellungen

Schraffurparameter
Laserparameter

Ausstattung

Konfigurationsart

- ohne Tragring

Sicherheit

Schutzart

Kennzeichnung
Gewerk / Anwendung
Haupt-Designlinie

Sekundar Designlinie(n)

nach DIN 45330

RAL 9005 - Tiefschwarz
schwarz

217,217,217

schwarz

Thermoplast

PC-PMA schwarz
gléanzend

R1_czarny
R1_schwarz

Laserdruck

IP20

Kommunikationstechnik
Berker R.1/R.3/R.classic

Berker R.3, Berker R.1, Serie R.classic

Technische Anderungen vorbehalten
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