
KLEINVERTEILER

AK 28+EMOBIL 11kW-A-ÜSS-Z
 AK 28+EMOBIL 11kW-A-ÜSS-Z

Kleinverteiler
315 x 155 x 600 mm
Artikelnummer: 73302101

E-Mobility-Infrastrukturverteiler, 2-reihig mit integrierten
Belüftungselementen zur Vermeidung von Kondenswasser,
bauartgeprüft nach EN 61439-3, anschlussfertig verdrahtet
auf Zu- und Abgangsklemmen 10mm²  

für eine Wallbox 11kW mit integrierter 6mA DC
Überwachung, bestückt mit LS-Schalter Schalter 3-polig C20A,
RCCB 40/4/30mA Typ A, Überspannungsschutz Typ 2,
Drehstromzähler mit MID-Zulassung als Zwischenzähler  

Technische Daten

Abmessungen

Breite: 315 mm

Länge: 155 mm

Höhe: 600 mm

Innenhöhe: 95 mm

Innenbreite: 295 mm

Innenlänge: 580 mm

Werkstoff:

Kasten: Polycarbonat

Deckel: Polycarbonat,
transparent

Dichtung: Polyethylen

Deckelschraube: Polyamid 6,
glasfaserverstärkt

 Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (minimal): -25 °C

Umgebungstemp. (maximal): 40 °C

Umgebungstemp. (24 Stunden): 35 °C

Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C
(kurzfristig):

95%

Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C: 50%
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KLEINVERTEILER

AK 28+EMOBIL 11kW-A-ÜSS-Z
Weitere Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC: 400 V

Schutzart: IP65 - nach EN
60529 / DIN VDE

0470-1

Farbe: grau
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