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Montage

~100 cm

Glasfaserleitung zum Anschlie-
ßen vorbereiten. 

Fasermanagement Trommel 
abziehen.

Glasfaserleitung an der Faser-
management Trommel fixieren.

Glasfasern auf der Faserma-
nagement Trommel ablegen.

Klick!

Spleißarbeit durchführen. Crimp Spleißschutz ablegen. Pigtails auf der Fasermanage-
ment Trommel ablegen.

Fasermanagement Trommel 
mit dem Tragring verrasten.

Klick!

Pigtails in die Kupplung ein-
stecken.

Optional Faserjustierung durch 
drehen vornehmen.

Montage mittels Geräte-
schrauben.

Designabdeckung anbringen.
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Glasfaser-Teilnehmeranschluss Unterputz

     Glasfaser-Teilnehmeranschluss, 
teilbestückt

· Lieferumfang: GF-Teilnehmeranschluss, 
LC/APC,- SC Kupplung

Netzebene 4 4
Installationsart Unterputz Unterputz
Schutzart IP20 IP20
Stoßfestigkeit IK07 IK07
Faseranzahl 1 - 4 1 - 4
Spleißkassetten Anzahl 1 1
Halogenfrei Ja Ja
Schlaufenlänge (Spleißkassette) 250 mm 250 mm
Biegeradius (Spleißkassette) 25 mm 25 mm
Spleißschutz-Halter CSS Crimp / Mini Schrumpfschlauch CSS Crimp / Mini Schrumpfschlauch
Kabel Eingang Anzahl 1 1
Kabel Eingang Ø - -
Temperaturbereich Lagerung -10 °C / +60 °C -10 °C / +60 °C
Temperaturbereich Installation -10 °C / +60 °C -10 °C / +60 °C
Temperaturbereich in Benutzung -20 °C / +60 °C -20 °C / +60 °C

Technische Eigenschaften (Kupplung)
Kupplung | Typ LC/APC Quad SC/APC Duplex
Kupplung | Art Ohne Flansch, SC Duplex Footprint Ohne Flansch, SC Duplex Footprint
Kupplung | Anzahl 1 1
Kupplung | Hülse Material Keramik, geschlitzt Keramik, geschlitzt
Kupplung | Gehäuse Material Kunststoff, halogenfrei, fl ammwidrig Kunststoff, halogenfrei, fl ammwidrig
Kupplung | Laser und Staubschutz Integrierte Schutzklappe, Blindstopfen Integrierte Schutzklappe, Blindstopfen
Kupplung | Einfügedämpfung ≤ 0,20 dB ≤ 0,20 dB
Kupplung | Steckzyklen 1000 1000
Art.-Nr. 4250001 4250002
Verpackung innen/Versand - / 10 - / 10

 Glasfaser-Teilnehmeranschluss (Gf-TA) 
Unterputz-Montage – teilbestückt
Der Glasfaser-Teilnehmeranschluss für die Unterputz-Montage eignet 
sich zur Installation im Neubau und bei hochwertiger Rennovation.
Die Bauform ist für die Kombination mit TAE-Zentralplatten und 
-Rahmen ausgelegt und ist Kompatibel mit allen gängigen am Markt 
verfügbaren TAE-Abdeckungen.
Der Glasfaser-Teilnehmeranschluss passt optimal in die O-range ECON®

Data sowie alle KAISER Geräte-Verbindungsdosen.

Teilbestückt

Produkt-Film
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​Kompakt Gebäudeverteiler (Gf-GV)
Der Kompakt Gebäudeverteiler der KAISER GROUP ist für bis zu 24× Fasern 
ausgelegt und kann in unterschiedlichen Bestückungsstufen ausgeliefert 
werden. Der Kompakt Gebäudeverteiler kann auch als Hausübergabepunkt 
eingesetzt werden. Diverse Varianten des Kompakt Gebäudeverteilers sind 
durch die „atene KOM“ freigegeben und eignen sich für den Einsatz in 
Förderprojekten.
•	 Flexibilität bei der Verwaltung von Glasfasernetzen
•	 Geschützte Steckverbindung, Glasfaser Kupplung innenliegend
•	 Abnehmbarer Gehäuse Deckel
•	 Flexibilität im FTTX-Konzept
•	 Strukturiertes Faser Management​

Ausgang
2× Kabel/Rohre

IP55

Aufputz Montage

Faserkapazität
1× Spleißkassette

Strukturiertes 
 Fasermanagement

Vorrichtung für 
 Einzelzugabdichtung

Integrierte Zugentlastung 
Kabel/Rohre

Kupplung
6× LC / APC QD oder SC/APC DX 

Eingang
1× Kabel/Rohr

Abschließbar

​

Hinweise
Ein mechanischer Schutz des Faser Managements und eine einfache Installation sind garantiert. Darüber hinaus verfügt der Kompakt 
Gebäudeverteiler über 6× LC/Quad, 6× SC/DX Kupplungsausbrüche. Die nach Wahl ohne Kupplung, bestückt oder teilbestückt geliefert 
werden. Die Kupplungen sind innenliegend im Gehäuse untergebracht, um unbefugten Zugriff zu verhindern. Der Kompakt Gebäude-
verteiler ist abschließbar. Zusätzlich besteht die Möglichkeit zur Versiegelung des Kompakt Gebäudeverteilers, um unbefugtes Öffnen 
zu verhindern.​



Brandschutz

51

 Kompakt Gebäudeverteiler (Gf-GV)

     Kompakt Gebäudeverteiler 
(Gf-GV), CSS, teilbestückt

· Lieferumfang: Kompakt Gf-GV, 
LC/APC QD Kupplung

Länge x Breite x Höhe 258 x 186 x 61 mm 258 x 186 x 61 mm 258 x 186 x 61 mm
Netzebene 4 4 4
Installationsart Aufputz Aufputz Aufputz

Schutzart IP55 
(Aufputz Montage)

IP55 
(Aufputz Montage)

IP55 
(Aufputz Montage)

Faseranzahl 4 20 24
Spleißkassetten Anzahl 1 1 1
Kupplung Anzahl 1 5 6
Kupplung Ausführung LC / APC QD LC / APC QD LC / APC QD
atene KOM freigegeben Ja Ja Ja
Halogenfrei Ja Ja Ja
Schlaufenlänge (Spleißkassette) 250 mm 250 mm 250 mm
Biegeradius (Spleißkassette) 23 mm 23 mm 23 mm

Spleißschutz-Halter CSS Crimp / Mini 
Schrumpfschlauch

CSS Crimp / Mini 
Schrumpfschlauch

CSS Crimp / Mini 
Schrumpfschlauch

Kabel/Rohr Eingang Anzahl 1 1 1
Kabel/Rohr Eingang Ø max. 11,0 mm max. 11,0 mm max. 11,0 mm
Kabel/Rohr Ausgang Anzahl 2 2 2
Kabel/Rohr Ausgang Ø max. 12 × 2 mm max. 12 × 2 mm max. 12 × 2 mm
Temperaturbereich Lagerung -10 °C / +60°C -10 °C / +60°C -10 °C / +60°C
Temperaturbereich Installation -10 °C / +60°C -10 °C / +60°C -10 °C / +60°C
Temperaturbereich in Benutzung -20 °C / +60°C -20 °C / +60°C -20 °C / +60°C

Farbe Lichtgrau - 
RAL 7035

Lichtgrau - 
RAL 7035

Lichtgrau - 
RAL 7035

Art.-Nr. AT29231 AT29235 AT29236
Verpackung innen/Versand - / 10 - / 10 - / 10



52    kaiser-connectivity.de

KAISER Connectivity Gesamtpaket.
Glasfaser Verkabelung in Netz-
ebene 3 und 4 im FTTB/H Konzept.

Versorgungsmuffe
Unterirdisch

Netzverteiler 
(Gf-NVt)
Oberirdisch

Hauseinführung

 Hausübergabepunkt 
(HÜP)

Gebäudeverteiler 
(Gf-GV)

Teilnehmeranschluss 
(Gf-TA)

KAISER unterstü tzt Netzbetreiber, Planer, Systemintegratoren und Generalunternehmer 
beim Aufbau einer effi zienten und zukunfts fähigen Glasfaser-Infrastruktur, damit 
der Ausbau von Gigabit-Netzen rasch erfolgt. Schließlich kann nur ein sicheres und 
leistungsstarkes Kommunikationsnetz das Rü ckgrat einer ökonomisch und ökologisch 
erfolgreichen Gesellschaft bilden. Insbesondere für Unternehmen, Schulen und 
Krankenhäuser sowie immer mehr auch für Privatpersonen sind hohe Über tra gungs-
raten im Netz für eine reibungslose Telekommunikation und daten lastige Online-
Aktivitäten von Bedeutung.

Dazu hat KAISER ein innovatives Produktportfolio fü r das Zugangsnetz (Netzebene 3) 
und Gebäudenetz (Netzebene 4) entwickelt, das die Arbeitsabläufe bei der Glasfaser-
Verlegung und -Installation erheblich vereinfacht und die Gesamtkosten reduziert. Mit 
den intelligenten Lösungen von KAISER werden jetzt auch reine Glasfaser-Netzwerke fü r 
alle Beteiligten wirtschaftlich und bieten damit eine zukunftsorientierte Perspektive fü r 
die Bedü rfnisse und Anforderungen des digitalen Zeitalters im gesamtwirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Interesse.

Im neuen Katalog „KAISER Connec-
tivity“ finden Sie Lösungen für den 
professionellen Breitbandausbau.

KAISER Connectivity.
Lösungen für den professionellen 
Breitbandausbau.

kaiser_connectivity_v25.indd   1 22.02.2021   08:45:01
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KAISER Connectivity in der Wohnung 
(Netzebene 4) – Auf einen Blick.

Connectivity | Produktübersicht

Teilnehmeranschluss E3S Connect® (Gf-TA), steckbar

Gf-TA Aufputz
E3S Connect®

2-/4 Fasern, HÜP
4252034 - 4252043 | 
ab S. 12

Gf-TA Unterputz
E3S Connect®

2-/4 Fasern, HÜP
4250019 - 4250028 | 
ab S. 18

Gf-TA Aufputz
E3S Connect®

2-/4 Fasern, Gf-GV
4252044 - 4252053 | 
ab S. 15

Gf-TA Unterputz
E3S Connect®

2-/4 Fasern, Gf-GV
4250029 - 4250038 | 
ab S. 21

Gebäudeverteiler und Zubehör E3S Connect®, steckbar

Gebäudeverteiler
E3S Connect®

4240001 | ab S. 24

Patchkassette
E3S Connect®

4264013 | ab S. 25

Systemkabel
E3S Connect®

4264003 - 4264012 | 
ab S. 26

Patchkabel
E3S Connect®

4264001 - 4264002 | 
ab S. 23

 Glasfaser-Teilnehmeranschluss (Gf-TA), vorkonfektioniert

Gf-TA Aufputz 
vorkonfektioniert,
2 Fasern, Rückseite
4252006 - 4252012 | S.34

Gf-TA Aufputz 
vorkonfektioniert,
4 Fasern, Rückseite
4252020 - 4252026 | S.35

Gf-TA Aufputz 
vorkonfektioniert,
2 Fasern, Unterseite
42520013 - 4252019 | S.36

Gf-TA Aufputz 
vorkonfektioniert,
4 Fasern, Unterseite
4252027 - 4252033 | S.37

Gf-TA Unterputz
vorkonfektioniert
2 Fasern, Rückseite
4250005 - 4250011 | S.40

Gf-TA Unterputz
vorkonfektioniert
4 Fasern, Rückseite
4250012 - 4250018 | S.41

Glasfaser-Teilnehmeranschluss (Gf-TA) Aufputz-Montage

Gf-TA Aufputz 
unbestückt
4252001 | S.44

Gf-TA Aufputz 
teilbestückt
1 Kupplung
4252002 | S.45

Gf-TA Aufputz 
teilbestückt
2 Kupplungen
4252004 | S.45

Gf-TA Aufputz 
spleißfertig
1 Kupplung / 2 Pigtails
4252003 | S.46

Gf-TA Aufputz 
teilbestückt
2 Kupplungen / 4 Pigtails
4252005 | S.46

 Glasfaser-Teilnehmeranschluss (Gf-TA) Unterputz-Montage Gebäudeverteiler

Gf-TA Unterputz 
LC/APC Quad
4250001 | S.49

Gf-TA Unterputz 
SC/APC Duplex
4250002 | S.49

     Kompakt 
Gebäudeverteiler (Gf-GV), 
CSS, teilbestückt
LC/APC QD Kupplung
AT29231 / AT29235 / 
AT29236 | S.50

KAISER Geräte-Verbindungsdosen

Geräte-Verbindungsdose
1555-04

Geräte-Verbindungs-
dose ECON® 15
1555-21

Geräte-Verbindungsdose 
O-range
9064-02

Geräte-Verbindungs-
dose O-range ECON® 64
9264-22

Geräte-Anschlussdose
O-range ECON® Data
9280-22

B1  Geräte-Verbin dungs-
 dose 
1265-01

Die KAISER Teilnehmerschlüsse für die Aufputz- und Unterputz-Installation sind mit allen KAISER Geräte-Verbindungsdosen kompatibel.
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Kategorie Steckverbinder / 
Kupplung Rangierkabel

OS2 Single Mode   Blau   Gelb
OS2 Single Mode APC   Grün   Gelb

Faserkennung
Die Glasfaser Kategorien und Steckverbinder grenzen 
sich farblich voneinander ab. Somit kann auf Grund 
der Farbkennung unmittelbar Rückschluss auf das 
verbaute System geführt werden.

FTTX Verkabelung (EN 50173-1)

Klasse Linklänge Faserklasse Kanal Dämpfung (dB) Anwendung
OF-5000 5.000 m OS2 1310 nm 4,0 dB 1550 nm 4,0 dB 10GBase SR

Biegeunempfindliche Glasfasern
Sind Glasfaserleitungen mit geringeren Biegeradius.  
Liegen die zulässigen Biegeradien einer Glasfaser normalerweise mindestens bei 30 mm,  
so betragen die biegeunempfindlichen Glasfaserleitungen nach Spezifikation  
der ITU-T G.657 10 mm, respektive 7,5 mm.

ITU-T G.657.A1  
(Singlemode Glasfaserleitung) Biegeradius 10 mm

ITU-T G.657.A2 
(Singlemode Glasfaserleitung) Biegeradius 7,5 mm

Berechnung der Kanal Dämpfung (Single Mode Faser 150 m mit 3x Steckverbindern)

Beschreibung Dämpfung Norm Länge 
Anzahl Berechnung Verlust (dB)

Dämpfungverlust Faser 1,00 dB/km 150 m 0,001 x 150 0,15 dB
Einfügedämpfung je Stecker 0,25 dB 4 4 x 0,25 1,00 dB
Einfügedämpfung je Spleiß 0,05 dB 3 3 x 0,05 0,15 dB
Gesamt Dämpfung Kanal 1,30 dB

Die maximal zulässige Kanal Dämpfung (PoP bis Gf-TA) von 
4,0 dB wird nicht überschritten, daher kann eine störungsfreie 
Datenübertragung gewährleistet werden. Die errechnete Kanal 
Dämpfung muss nach Installation der Verkabelung mit einem 
Zertifizierer (Messgerät) bestätigt und protokolliert werden.

Einflussfaktoren auf die Übertragungsrate

Entscheidend für die bestmögliche Übertragungsrate des 
Internetanschluss eines Teilnehmers ist die Dämpfung auf der 
Glasfaser Verkabelungsstrecke.

Folgende Faktoren sind ausschlaggebend:

•	 mögliche Verluste durch Streuung, Absorption
•	 natürliche Streckenverluste (Länge), Signallaufspreizung
•	 Verluste durch Spleiß Verbindung

Stecker Max. Einfüge 
Dämpfung

Typische Einfüge 
Dämpfung

Ferrulen 
Durchmesser

Faser  
Anzahl Norm Verriegelung

SC 0,25 dB 0,15 dB 2,50 mm 1 IEC 61754-4 Zieh/Steck
LC 0,25 dB 0,15 dB 1,25 mm 1 IEC 61754-20 Spannbügel
E2000® 0,25 dB 0,12 dB 2,50 mm 1 IEC 61754-15 Zieh/Steck
E3S Connect® 0,25 dB 0,15 dB 1,25 mm 1 IEC 61754-20* Spannbügel

Glasfaser Steckverbinder
Glasfaser Steckverbinder werden beidseitig an eine Glasfaser 
Leitung montiert, um ein Glasfaser Rangierkabel (Patchkabel) 
herzustellen. Außerdem werden die Stecker mit einer Kupplung 
verbunden. Die Kupplung ist eigens für die Steckverbinder 
konzipiert und positioniert die Stirnflächen (Stecker Endflächen) 
aneinander, sodass das Lichtsignal optimal übertragen werden 
kann. Die Steckverbinder werden nach dem Fertigungsprozess 
poliert, Dreck- und Staubfrei mit einer Staubschutzkappe 
gesichert. Bevor die Steckverbinder verwendet werden, muss 

die Stirnfläche mit einem Reinigungsmittel (Staubfreies Tuch, 
Alkohol, Reinigungsstift, usw.) gesäubert werden, da die geringste 
Verunreinigung große Auswirkung auf die Dämpfung hat. 
Im FTTX Umfeld werden lediglich Steckverbinder mit 8° APC Schliff 
(Winkliger Physikalischer Kontact) verwendet. Die Stirnfläche 
ist angeschrägt und poliert. Die Reflexionen auf der Glasfaser 
Leitung werden nicht über den Steckverbinder weitergeleitet, 
dadurch wird die Kanaldämpfung verbessert.

(Testmethode IEC 61300-3-34; garantiert bei der Verwendung von Grade B Stecker eine maximale Einfügedämpfung von 0,25 dB)
*E3S Connect® Stecker wird nach Montage mit Gehäuse und Verriegelungsgehäuse zum Standard LC/APC Stecker
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Connectivity | Technische Informationen

Farbkennung (VDE-0888)

1   Rot 7   Braun

2   Grün 8   Violett

3   Blau 9   Aqua

4   Gelb 10   Schwarz

5   Weiß 11   Orange

6   Grau 12   Rosa

Spleißkennung
Die einzelnen Glasfaserleitungen in einem Glasfaser 
Kabel sind per Norm definiert, um die Verarbeitung 
beim Spleißen zu vereinfachen. In Deutschland gilt 
die DIN IEC 60304 und DIN VDE 0888, außerhalb von 
Deutschland sind zudem die IEC 60794-2 und TIA 
598-B anwendbar..

Für eine FTTH Verkabelung werden je nach Netzbetreiber und Projekt (Förderprojekt) bis zu 4x Glasfaser Leitung je Teilnehmer verleget. In einem 
Mehrfamilienhaus oder größeren Wohngebäude Komplex müssen zudem 2x Glasfaser Leitungen für das Gebäude bereitgestellt werden.
Üblicherweise wird je Teilnehmer die Glasfaser Farbkennung 1 – 4 (Rot, Grün, Blau und Gelb) verwendet, da die Anschluss-/Kundenkabel 
dieselbe Farbcodierung aufweisen und eine saubere und strukturierte Spleiß Arbeit sichergestellt wird.

Kategorie Steckverbinder / 
Kupplung Rangierkabel

OS2 Single Mode   Blau   Gelb
OS2 Single Mode APC   Grün   Gelb

Netzebene 1 Weitverkehrsnetz

Netzebene 2 Regionales Verteilnetz

Netzebene 3 Zugangsnetz

Netzebene 4 Gebäudenetz

Netzebene 5 Wohnungsnetz

Breitband Der Begriff Breitbandkommunikation beschreibt in der Nachrichtentechnik einen Übertragungskanal, dessen Betrags-
frequenzgang nicht konstant ist und bei dem es dadurch zu Signalverzerrungen kommt. Breitbandkanäle benötigen, im 
Gegensatz zu Schmalbandkanal, eine Kanalentzerrung mit adaptiven Filtern, um die Signalverzerrungen zu kompensieren. 

DSL Der Endkunde wird ausschließlich kupferbasiert an das Telekommunikationsnetz angebunden. In diesem Fall führt 
das Fernmeldekabel vom Hauptverteiler (HVt) zum Kabelverzweiger (KVz) und von dort zum Hausanschluss. 

Vectoring Die Vectoring Technologie ist eine Erweiterung von VDSL2, mithilfe von Vectoring kann das Nebensprechen (NEXT) 
zwischen der einzelnen Adern im Kupfer Fernmeldekabel minimiert und die Übertragungsgeschwindigkeit sowohl 
als auch die Anzahl angeschlossener Teilnehmer rund um einen KVz erhöht werden.

FTTX Fiber to the X, bei Glasfasernetzen unterscheidet man je nach Anschluss Art wie der Endkunde angebunden wird, 
zwischen FTTC (Fiber to the Curb), FTTB (Fiber to the Building) und FTTH (Fiber to the Home).

HFC Hybrid Fiber Coax wird von Kabelnetzbetreibern verwendet, um Kabelfernsehnetze (CATV) per Glasfaserleitung von 
der Kabelkopfstelle (Vermittlungsstelle) mit dem Endverzweiger (Fibernode) zu verbinden. Die Datensignale werden 
vom Endverzweiger über Koaxialkabel bis zur Antennensteckdose im Haus übertragen. 

FTTC Fiber to the Curb, die Glasfaserleitung ist lediglich bis zum Kabelverzweiger (KVz)/Multifunktionsgehäuse (MFG), 
(integrierter DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer) am Straßenrand verlegt. Von dort aus führen die 
existierenden Kupfer Fernmeldekabel (Cu-DA) des Verteilernetzes bis zum Endkunden. 

FTTB Fiber to the Building, im Gegensatz zu FTTC/VDSL bestehen FTTB/FTTH Netze ganzheitlich auf einer Glasfaser 
Infrastruktur. Die Glasfaserleitung reicht von der Vermittlungsstelle (PoP) über den Netzverteiler (Gf-NVt) bis zum 
Hausübergabepunkt (HÜP).

FTTH Fiber to the Home, bei FTTH besteht zudem die gesamte Verkabelung im Gebäude bis zum Gf-TA aus Glasfaserleitun-
gen.

PoP Point of Presence, andere Bezeichnung Vermittlungsstelle

Gf-NVt Der Glasfaser Netzverteiler ist ein passiver Verteiler zur Kabelverteilung der Glasfaser Kommunikationsleitungen 
innerhalb eines Ortsnetzes

Versorgungs
muffe

Die Muffe ist ein passives Verteilergehäuse zur Kabelverteilung der Glasfaser Kommunikationsleitungen innerhalb 
eines Ortsnetzes 

FTU Die Faserterminierungseinheit (Fiber Termination Unit)

Gf-AP / HÜP Der Glasfaser Abschlusspunkt des Netzbetreibers, andere Bezeichnung Hausübergabepunkt, andere Bezeichnung 
BEP (Building Entry Point)

Gf-GV Der Glasfaser Gebäudeverteiler, andere Bezeichnung PV (Primärverteiler)

Gf-EV DER Glasfaser Etagenverteiler, andere Bezeichnung Gf-SP (Glasfaser Sammelpunkt)

Gf-TA Der Glasfaser-Teilnehmeranschluss, andere Bezeichnung Glasfaser-Teilnehmerabschlussdose

KAISER GROUP – Allgemeines Glossar

FMP Das Spleißverteiler Gehäuse (Fiber Management Plate)

FMB Das Spleißverteiler Gehäuse mit Deckel (Fiber Management Box)

MFD Die Haubenmuffe (Midi Fiber Dome)

CFD Die Reparaturmuffe (Compact Fiber Dome)

DP Distributionspunkt unterirdisch ist ein Verteilerpunkt zwischen PoP und HÜP, z.B. Versorgungsmuffe (unterirdisch) 
oder Gf-NVt (oberirdisch)

KAISER GROUP – Produkt Glossar
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Systeme und Lösungen für den
professionellen Breitbandausbau.
KAISER entwickelt und fertigt seit 1904 Systeme und Produkte als Basis für die gute Installation. Planer und Verarbeiter 
nutzen die praxisorientierten Lösungen international für ihre täglichen Aufgaben in allen Bereichen der Installation. 

Technische Information und Beratung

Alle weiterführenden Informationen zu Produkten, Systemlösungen und Kommunikationsmedien finden Sie aktuell auf 
 unserer Internetseite: www.siblik.com

Für ergänzende Fragen oder Informationen steht Ihnen unser technisches Beraterteam gerne zur Verfügung und freut sich 
auf das Gespräch mit Ihnen: +43 5 0168 1310

Zugangsnetz (Netzebene 3)
KAISER hat unter anderem auch Produktlösungen für das 
Zugangsnetz (Netzebene 3).

Gebäudenetz (Netzebene 4)
Auch für das Gebäudenetz (Netzebene 4) bietet KAISER 
Produktlösungen an.

E3S Connect® Systembroschüre
KAISER bietet Produkte für die Verkabelung bis zum 
Wohnungsnetz (Netzebene 4) an.
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